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水冷变频器 VACON® NXP 产品
丹佛斯传动

A Better Tomorrow is Driven by Drives
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水冷的方案是非常出色的

• VACON® NXP 水冷变频器 设计为

• 真正的水冷, 不是“假水冷”

• 高功率密度

• 高科技冷却元件设计

• 冷却液没有电的连接

• 热损失可以被引导到最方便的地方

• 无需大型风道或是空调

• 非常适用于严苛环境中

• 柜机的高防护等级可以很容易通过水冷变频器实现

• 静音运行

• 无需大功率风机
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冷却回路介绍

通过冷却水带走的热量
~2 %

水水热交换器
空水热交换器

到空气的热损,  ~0.15 %

输出功率 (到电机) 98 %输入功率
100 % 

冷水机

外部客户冷却回路
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NX 水冷变频器功率单元

4x Ch64/74

Ith / 电机轴功率 [kW]: 电机功率因数 cosf 0,83 和效率 eff. 97% @ fn or nn

CH3 CH4 CH5 Ch61 Ch62/72 Ch63 Ch64/74 2x Ch64/74

400V
61AAC / 
30kW

140AAC / 
75kW

261AAC / 
132kW

385AAC / 
200kW

730AAC / 
400kW

1150AAC / 
600kW

2300AAC / 
1200kW

4140AAC / 2150kW

500V
61AAC / 
37kW

140AAC / 
90kW

261AAC / 
160kW

385AAC / 
250kW

730AAC / 
450kW

1150AAC / 
750kW

2300AAC / 
1500kW

4140AAC / 2700kW

690V - - -
261AAC / 
250kW

502AAC / 
450kW

750AAC / 650kW
1700AAC / 
1500kW

3100AAC / 2800kW

7900AAC / 4100kW

7900AAC / 5150kW

5900AAC / 5300kW
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专用变频器, 规格Ch3-Ch74

 VACON® NXP水冷变频器有6脉冲和12脉冲两种规格。最
大单元（CH74）还可选用18脉冲方案。

 水冷变频器包括防护等级为IP00的功率单元，控制单元以
及一个或多个进线电抗器。

 功率范围从7.5kW到3.1MW，可驱动异步电机和永磁电机。

 功率范围也可扩展到5MW，通过创新的 DriveSynch控制
技术。

 广泛的即用应用宏支持从标准到复杂的各种应用要求。
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专用变频器

 内置制动斩波单元，对于CH7x规格

可用于

Ch72 6脉冲变频器

Ch74 6脉及12脉变频器

单个制动单元制动容量：

 400V, 492kW, 最小电阻，1,3Ω

 690V, 432kW, 最小电阻， 2,8Ω

也能用于多台（ 2…4 x Ch74）变频器通过DC母线连接一起的配置
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VACON® 水冷NX共直流母线模块

 进线滤波器
 LCL-滤波器, 385…2300A

 整流前端(供电模块)
 有源前端整流(AFE), 150kW…1700kW

 二极管整流（NFE）6脉/12脉，2.3MW（2000A)

 逆变单元 (电机模块)
 逆变单元(INU), 7,5kW…5300kW

 制动斩波单元（制动模块)
 制动斩波单元(BCU), 37kW…1100kW
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有源前端整流(AFE), 规格Ch61-Ch64

 有源前端(AFE)是自换相,  可工作在电动和发电状态的整流装置，用于共直流母
线前端。

 功率范围从150kW 到 1700kW

 进线侧配置专用LCL滤波器

 设备可并联运行， 无需传动间的通讯。

 优势:

 使得变频器为干净能源设备，总谐波电流低于5%，可满足最严格的G5/4和IEEE-519
标准里的电网质量要求

 能量回馈功能可以通过AFE整流把多余的能量反馈回主进线电网

 功率因数控制和调节，可调节功率因数为1，或被用于电网的功率因数补偿。
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逆变单元(INU), 规格Ch3-Ch64

 逆变装置（INU）是DC直流母线供电，能量可双向流动，驱动控制AC交
流电机的变频装置，包括IP00功率单元，控制单元以及一个或多个进线电
抗器。

 功率范围从7.5kW至3.1MW，适用于异步电机及永磁电机。

 功率范围也可扩展到5MW，通过创新的 DriveSynch控制技术。

 广泛的即用应用宏支持从标准到复杂的各种应用要求。
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制动斩波单元(BCU), 规格Ch3-Ch62

 制动斩波单元（BCU）是单向能量转换电源装置，可将直流母线上多余的能
量通过制动电阻消耗掉

 单个模块功率范围最大到1100kW  

 在负载运行在发电工作状态下，提高传动装置的动态性能
 船舶主推进器急停

 风电主机超风速

 起重和绞车

 共直流母线系统的过压保护

 需要外接制动电阻，2个制动电阻连接到制动斩波单元
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VACON® NXP 高性能控制平台

 NXP 控制技术，适用于全系列水冷变频器

 异步电机和永磁电机

 闭环控制/开环速度控制

 精确的转矩控制

 自动电机识别功能

 数据记录功能，储存在闪存里

 NCDrive 调试软件CAN总线通讯

 快速的传动间通讯

 广泛的总线协议可选

 以太网协议也可用

STO 和 SS1: SIL 2 级别认可，根据IEC 61800-5-2协议
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Drivesynch技术轻松应对大功率高冗余应用需求

 可将标准传动装置并联后控制大功率电机的控制方式

 系统冗余度更高，驱动更大功率电机

 适用于所有NXP平台的传动装置

 支持多目标，船舶及系统接口应用宏

 控制多绕组电机运行，绕组间有相位差

在传动输出侧需要加 Du/dt 滤波器或是正弦波滤波器
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工程型传动柜机
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工程型传动柜机

 低谐波/能量回馈的柜机方案

电压范围: 525-690V

功率范围: 600kW–1500kW 

 Drive Synch 技术，可驱动电机功率达5300kW

 柜体防护等级: IP21 或 IP54

6脉冲 和 12脉冲 柜机方案

电压范围: : 380-690V

功率范围 : 600kW–1500kW 

 Drive Synch 技术，可驱动电机功率达5300kW

 柜体防护等级: IP23 或 IP54
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工程型非标设计传动柜机

 共直流母线的方案

 公交流母线的方案

 项目型非标设计单机变频器方案

 船舶及海工行业应用中需要空间最优化，及分散安装的方案
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冷却单元和水冷却机
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VACON® HX 水水热交换单元

 冷却功率最大到300kW， 冷却液流量最大到900l/min

 自支撑式的机架结构, 不锈钢或 PVC-C 管道

 实际现场要求的冷却管道接口位置( 上/下，左侧，右侧）

 防止腐蚀，防微生物生长和结冰

 传动侧冷却液选型参照水乙二醇比80/20%

 可调节的冷却介质温度, 5-50°C

 冷却液的流量，温度，压力监测
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HX 水水控制单元

型号 HXL-M/V/R-040-N-P HXL/M-M/V/R-120-N-P HXS/T-M/V/R-070-N-P HXL/M-M/R-300-N-P

冷却功 0...40 kW 0...120 kW 0...69 kW 0...300 kW

主电源电压 380...440 VAC 380...440 VAC 380...440 VAC 380...440 VAC

冷却液流量 40...120 l/min 120...360 l/min 120...200 l/min 360...900 l/min

HXL-M-040-N-P

HXL-V-040-N-P

HXL-M-120-N-P

HXM-M-120-N-P

HXL/HXM-V-120-N-P

HXL-M-300-N-P

HXM-M-300-N-P
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水冷却机

 制造商: Lauda (Ultracool)
 全球知名制造商

 针对变频器需要高防护等级要求的场合
 IP54 或更高，完全封闭的柜体

 没有可用冷却介质提供

 大功率MW等级的交流传动装置，且没有可用冷却介质提供
 在土建和空间上可节省

 液体冷却装置的需求正在增加

 对于严苛环境下使用的工业
 空气中有导电离子

 蒸汽

 灰尘和高热

 其他场所
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水冷变频器的认证
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水冷变频器的应用

 冶金

 船舶岸电

 盾构

 风电

 压缩机

 区域供热

 海工平台

 水处理
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